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№.

№.

№.

34

47

48

45
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Манометр давления воздуха 
250 psi/ 1750 кПа . . . . . . . . . . 92-343-1-012

92-343-1-005

46-005-1-002

92-343-1-020
46-048-1-004

52-793-2-004
46-050-1-004

46-049-1-004

Манометр давления воды 
300 psi/ 2000 кПа . . . . . . . . . . 
Контрольный клапан 
манометра 1/4". . . . . . . . . . . 
Клапан сброса 
давления 1/4" . . . . . . . . . . . . 
Угловой клапан 1/2". . . . . . . 
Автоматический дренажный 
клапан, модель AD-1 . . . . . . 
Шаровой кран 1/2". . . . . . . . 
Поворотный обратный 
клапан 1/2". . . . . . . . . . . . . . . 

46-048-1-005Угловой клапан 3/4". . . . . . . 

46-049-1-005
46-048-1-009

92-211-1-005

Поворотный обратный 
клапан 3/4". . . . . . . . . . . . . . . 
Угловой клапан 2". . . . . . . . . 
Соединитель капельной 
воронки. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92-211-1-003
92-343-1-007

Крепление капельной 
воронки. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Капельная воронка. . . . . . . . 

Трубка 1/4",

Заглушка 1/4" . . . . . . . . . . . . 
Заглушка 1/2" . . . . . . . . . . . . 
Заглушка 3/4" . . . . . . . . . . . . 
Заглушка 1" . . . . . . . . . . . . . . 

Колено 90° 1/2" . . . . . . . . . . . 

CH

Соединительный 
патрубок 1/2". . . . . . . . . . . . . 
Соединительный 
патрубок 3/4". . . . . . . . . . . . . 

92-032-1-002
Вентиляционный 
фитинг 3/32". . . . . . . . . . . . . . 

длин. 24". . . . . . . . . . . . . . . . . 
CH
CH
CH
CH

CH

CH
CH

Колено 45° 1/2" . . . . . . . . . . . 

Тройник 1/2". . . . . . . . . . . . . . 

CH

CH

Редукционный тройник 
3/4" x 1/2" x 3/4" . . . . . . . . . . 
Редукционный тройник 
1" x 1" x 1/2". . . . . . . . . . . . . . 

CH

CH

Редукционный тройник 
1/2" x 1/4" x 1/2" . . . . . . . . . . 
Редукционный тройник 
1/2" x 1/2" x 1/4" . . . . . . . . . . 

CH

CH

1/4" x 3". . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1/2" x 1-1/2" . . . . . . . . . . . . . . 
1/2" x 2". . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1/2" x 2-1/2" . . . . . . . . . . . . . . 
1/2" x 3". . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3/4" x 1-1/2" . . . . . . . . . . . . . . 
3/4" x 2". . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3/4" x 4-1/2" . . . . . . . . . . . . . . 
1" x 4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2" x 4-1/2". . . . . . . . . . . . . . . . 

CH

CH
CH
CH

CH
CH
CH
CH
CH

1/2" x 6". . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CH

CHКолено 90° 3/4" . . . . . . . . . . . 

CH

Редукционная втулка 
1/2" x 1/4". . . . . . . . . . . . . . . . CH

Крестовина 1/2". . . . . . . . . . . CH

Наименование Артикул

Наименование Артикул

Наименование Артикул

CH1/2" x сплошная резьба . . . . 

КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ ТОЛЬКО В КЛАПАНЫ
В СБОРЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННОЙ ОБВЯЗКОЙ:

Датчик давления воды, 
модель PS10-2 . . . . . . . . . . . . 25710
Датчик низкого давления 
воздуха, модель PS40-2 . . . 25730

Дисковый затвор, модель 
BFV-300, 6" (DN150) . . . . . . . 59300G060WS
Компонент дискового
затвора в сборе:
Клапаны DPV-1 GxG,

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ФЛАНЦЕВ, 
7160S

Муфта, тип 577,
57760ACP6" (DN150) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Клапаны DPV-1 FxF, FxG,

ПАТРУБКИ:

КЛАПАН ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ
DPV-1, 6 " (DN150) (ИЗОБРАЖЕН GxG)

(зеленая
окраска)

МЕСТО УСТАНОВКИ
ОПЦИОНАЛЬНОГО

КОНТРОЛЬНО-
СИГНАЛЬНОГО

КЛАПАНА (Н.О.)
КОНТРОЛЬНО-

СИГНАЛЬНЫЙ КЛАПАН

3.

1.

2.

ВСЕ ФИТИНГИ И ПАТРУБКИ ОЦИНКОВАНЫ.4.

CH: СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ5.

6.

ПРИМЕЧАНИЯ.

ПОЗИЦИИ 45-48 ВКЛЮЧЕНЫ ТОЛЬКО 
В КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
СОБРАННОЙ ОБВЯЗКОЙ, ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ; 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИХ НЕОБХОДИМО 
ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО.

УГЛОВОЙ КЛАПАН ПОД УКЛОНОМ 3/4", ПОЗ. 9, 
И ПАТРУБОК 3/4" x 4-1/2", ПОЗ. 42, 
В КАПЕЛЬНУЮ ВОРОНКУ, ПОЗ. 14, 
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ НИЖНЕГО ДРЕНАЖА.

ПОРТЫ КЛАПАНА ОБОЗНАЧЕНЫ НА РИС. 2.

ПРОЛОЖИТЕ ТРУБКУ 1/4", ПОЗ. 16, 
К КАПЕЛЬНОЙ ВОРОНКЕ, ПОЗ. 14.

42

9

ПОДОГНАТЬ
УКЛОН

ЗАДНЯЯ
СТОРОНА
КЛАПАНА

14
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40
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35

40

27
35

642

40

35
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35

35

20

18
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22

30
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35
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17
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32

33

9

26
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11

40
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16
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РИСУНОК 5 - ЧАСТЬ 3 ИЗ 3
КЛАПАН DPV-1, 6 " (DN150)

СХЕМА ОБВЯЗКИ КЛАПАНА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
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КЛАПАН 4 "
(DN100)

555 мм
(21-7/8")

300 мм
(12")

355 мм
(14")

300 мм
(12")

245 мм
(9-5/8")

FxF: 462 мм (18-3/16")
FxG: 464 мм (18-1/4")
GxG: 465 мм (18-5/16")

КЛАПАН 6 "
(DN150)

620 мм
(24-1/2")

290 мм
(11-1/2")

375 мм
(14-3/4")

380 мм
(15")

555,6 мм
(21-7/8")

289 мм
(11-3/8")

КЛАПАН 2-1/2 и 3 "
(DN65 и DN80)

520 мм
(20-7/16")

380 мм
(14-7/8")

235 мм
(9-1/4")

180 мм
(7-1/8")

409,6 мм
(16-1/8")
КЛАПАНЫ

2-1/2 или 3 "

213 мм
(8-3/8")

РИСУНОК 6 - ЧАСТЬ 1 ИЗ 2
КЛАПАН ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛЬ DPV-1

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ, КЛАПАН С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННОЙ ОБВЯЗКОЙ



TFP1020_RU
стр. 17 из 20

КЛАПАН 4"
(DN100)

150 мм (6")

440 мм
(17-1/4")

65 мм (2-1/2")

300 мм
(12")

355 мм
(14")

300 мм
(12")

FxF: 346,1 мм (13-5/8")
FxG: 347,7 мм (13-11/16")

GxG: 349,3 мм (13-3/4")

КЛАПАН 6" 
(DN150)

190 мм
(7-1/4")

475 мм
(18-3/4")

115 мм
(4-1/2")

290 мм
(11-1/2")

375 мм
(14-3/4")

380 мм
(15")

406,4 мм (16")
FxF, FxG или GxG

КЛАПАН 2-1/2" и 3"
(DN65 и DN80)420,7 мм

(16-9/16")

150 мм
(6")

380 мм
(14-7/8")

235 мм
(9-1/4")

170 мм
(6-3/4")

200 мм
(8")

311,2 мм
(12-1/4")
КЛАПАНЫ

2-1/2" или 3"

РИСУНОК 6 - ЧАСТЬ 2 ИЗ 2
КЛАПАН ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛЬ DPV-1

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ, КЛАПАН И ПОЛУСОБРАННАЯ ОБВЯЗКА
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Уход 
и техническое 
обслуживание
Перечисленные ниже процедуры и про-
верки должны выполняться как указано, 
в дополнение к любым конкретным тре-
бованиям NFPA, а любые неисправности 
необходимо немедленно устранять.

Перед закрытием главного регулирую-
щего клапана системы противопожар-
ной защиты для проведения работ по 
техобслуживанию системы, необходимо 
предварительно получить разреше-
ние на отключение в соответствующих 
органах и  предупредить всех работ-
ников, которых данные работы могут 
затронуть.

Владелец несет ответственность за про-
верку, испытание и  техобслуживание 
системы и устройств противопожарной 
защиты в соответствии с данным доку-
ментом, а также применимыми стан-
дартами Национальной ассоциации 
пожарной безопасности (например, 
NFPA 25), наряду со стандартами других 
органов, обладающих соответствую-
щей юрисдикцией. При возникновении 
любых вопросов обращайтесь к подряд-
чику, выполнившему установку системы, 
или к изготовителю оборудования.

Рекомендуется, чтобы осмотр, испыта-
ния и техобслуживание автоматических 
спринклерных систем проводила квали-
фицированная инспекционная служба 
в соответствии с местными требовани-
ями и/или государственными сводами 
правил.

Процедура испытаний и операции про-
верки сигнала давления воды приводят к 
включению связанных сигналов. Следо-
вательно, необходимо предварительно 
уведомить владельца системы и  пер-
сонал пожарной части, центрального 
пульта пожарной охраны или другой сиг-
нальной станции, к которой подключены 
данные аварийные сигналы.

Ежегодная проверка работоспособ-
ности
Примечание. Если не указано иное, обра-
щайтесь для определения функциональ-
ных компонентов обвязки к рис. 3, 4 или 5.

Проверять правильную работу клапана 
DPV-1 (то есть, открытие клапана DPV-1 
при пожаре) необходимо не реже, чем 
раз в год следующим образом:

Шаг 1. При необходимости предупре-
дите вытекание воды за пределы стояка 
путем выполнения следующих действий:

•	 Закройте главный регулирующий 
клапан.

•	 Откройте главный дренажный клапан.

•	 Откройте главный регулирующий 
клапан на один оборот больше того 
положения, при котором вода только 
начинает вытекать из главного дре-
нажного клапана.

•	 Закройте главный дренажный клапан.

Шаг 2. Откройте кран для теста системы.

Шаг 3. Проверьте, сработал ли клапан 
DPV-1, о чем должен свидетельствовать 
поток воды в систему, а также формиро-
вание всех сигналов.

Шаг 4. Закройте главный регулирующий 
клапан системы.

Шаг 5. Сбросьте клапан DPV-1, в соот-
ветствии с «Процедурой настройки 
клапана».

Примечание. На этом Шаге, прежде 
чем сбрасывать клапан DPV-1, рекомен-
дуется выполнить ежегодную проверку 
состояния внутренних компонентов 
клапана, которая требуется стандар-
том NFPA 25. Инструкции по проверке 
состояния облицовки заслонки см. в 
пунктах 2 - 5 в главе «Проверка автома-
тического дренажного клапана».

Процедура ежеквартальной провер-
ки сигнала потока воды
Необходимо ежеквартально прове-
рять формирование системой сигнала 
о потоке воды. Для проверки сигнала 
потока воды откройте контрольно-сиг-
нальный клапан, чтобы подать воду на 
датчик давления воды и/или на датчик 
насоса После успешного завершения 
испытания закройте контрольно-сиг-
нальный клапан.

Проверка давления воды
Необходимо ежемесячно проверять 
манометр давления воды (согласно NFPA 
25), чтобы гарантировать поддержание 
нормального рабочего давления воды 
в системе.

Проверка давления воздуха
Необходимо ежемесячно проверять 
манометр давления воздуха (согласно 
NFPA 25), чтобы гарантировать поддер-
жание нормального рабочего давления 
воздуха в системе.

Проверка автоматического дренаж-
ного клапана
Необходимо ежемесячно проверять 
автоматический дренажный клапан 
(согласно NFPA 25) путем отвода плун-
жера и проверки отсутствия выпуска из 
данного клапана воды и/или воздуха. 
Сброс воды и/или воздуха является 
признаком того, что седло воздуха и/
или воды протекает, что может впослед-
ствии привести к неправильной работе, 
если промежуточная камера случайно 
окажется под давлением.

При обнаружении утечки выведите 
клапан DPV-1 из эксплуатации (для 
этого закройте главный регулирующий 
клапан, откройте главный дренажный 
клапан, закройте регулирующий клапан 
подачи воздуха, выведите ускоритель 
клапана из эксплуатации, если исполь-
зуется, в соответствии с его специфи-
кацией (руководствуйтесь документом 
TFP1105 для VIZOR или TFP1112 для 
ACC-1), и  откройте кран для испыта-
ния системы, чтобы сбросить давление 
воздуха в системе до 0 psi по показаниям 
манометра давления в системе), а затем, 
сняв крышку люка, выполните следую-
щие действия:

Шаг 1. Убедитесь в чистоте кольца седла 
и в отсутствии на нем царапин или зна-
чительных задиров.

Шаг 2. Демонтируйте заслонку из 
клапана, сначала вынув ось.

Шаг 3. Снимите фиксатор облицовки 
заслонки, чтобы извлечь облицовку 
и  проверить ее состояние. Убедитесь, 
что на облицовке заслонки отсутствуют 
следы остаточной деформации, повреж-
дений и  пр., при обнаружении любых 
признаков износа замените облицовку 
заслонки.

Номинальные раз-
меры клапана

"
(DN)

Момент
Н·м

(lb-ft)

2-1/2
(DN65)

41
(30)

3
(DN80)

41
(30)

4
(DN100)

41
(30)

6
(DN150)

75
(55)

ТАБЛИЦА 'C'
БОЛТЫ КРЫШКИ ЛЮКА

МАКС. МОМЕНТ
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Шаг 4. Очистите облицовку заслонки, 
заслонку и  фиксатор облицовки 
заслонки, а затем снова соберите узел 
заслонки.

Шаг 5. Установите на место заслонку в 
сборе вместе с осью.

Шаг 6. Установите крышку люка.

a.	 Выровняйте прокладку крышки 
и  крышку люка надлежащим 
образом на корпусе клапана (см. 
рис. 1) и удерживайте их на месте.

b.	 Нанесите на резьбу болтов с 
шестигранной головкой герметик 
LOCTITE № 242 (или аналог).

c.	 Установите болты через прокладку 
крышки и крышку люка и затяните 
их от руки к корпусу клапана.

d.	 Перекрестно переходя от одного 
к другому, равномерно затяните 
ключом болты с шестигранной 
головкой необходимым моментом 
(см. таблицу 'С').

e.	 Проверьте, что все болты затянуты 
надлежащим образом.

Ограниченная 
гарантия
Информацию об условиях гарантии 
можно найти на сайте www.tyco-fire.com.

Оформление 
заказа
Для уточнения наличия продукции свя-
житесь с местным дистрибьютором 
компании. При размещении заказа ука-
зывайте полное наименование изделия 
и артикул (P/N – Part Number).

Стандартный клапан воздушной 
системы DPV-1
Внешний диаметр (в.д.) трубы по стан-
дарту ANSI, соединения с фланцами, 
просверленными по ANSI, или с грувло-
ками, порты с резьбой NPT.

Укажите: Клапан воздушной системы 
DPV-1 (укажите размер) с концевыми 
соединениями (укажите), артикул 
(укажите):
GxG,
ANSI 73,1 мм (2,88 ") в.д. Грувлоки:
2-1/2 " (DN65) GxG	����������������������������������������52-310-1-925 
GxG,
ANSI 88,9 мм (3,50 ") в.д. Грувлоки:
3 " (DN80) GxG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        52-310-1-930

GxG,
ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д. Грувлоки:
4 " (DN100) GxG	����������������������������������������������52-310-1-940
FxG,
Фланец ANSI x ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д. G:
4 " (DN100) FxG	��������������������������������������������� 52-310-1-440
FxF,
Фланец ANSI:
4 " (DN100) FxF	����������������������������������������������� 52-310-1-040
GxG,
ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д. Грувлоки:
6 " (DN150) GxG	����������������������������������������������52-310-1-960
FxG,
Фланец ANSI x ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д. G:
6 " (DN150) FxG 	��������������������������������������������� 52-310-1-460
FxF,
Фланец ANSI:
6 " (DN150) FxF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       52-310-1-060

Клапаны DPV-1 с предварительно 
собранной обвязкой с дисковым 
затвором
Укажите: клапан DPV-1 в сборе, 2-1/2 ", 
с предварительно собранной обвязкой, 
концевые соединения с грувлоками, 
артикул 52-310-3-925

Укажите: клапан DPV-1 в сборе, 3 ", с 
предварительно собранной обвязкой, 
концевые соединения с Грувлоками, 
артикул 52-310-3-930

Укажите: клапан DPV-1 в сборе, 4 ", с 
предварительно собранной обвяз-
кой, концевые соединения (укажите), 
артикул (укажите):
FxF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-3-040
FxG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-3-440
GxG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  52-310-3-940

Укажите: клапан DPV-1 в сборе, 6 ", с 
предварительно собранной обвяз-
кой, концевые соединения (укажите), 
артикул (укажите):
FxF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-3-060
FxG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-3-460
GxG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  52-310-3-960

Клапаны DPV-1 с предварительно 
собранной обвязкой без дискового 
затвора
Укажите: клапан DPV-1 в сборе, 4 ", с 
предварительно собранной обвязкой, 
без дискового затвора, концевые сое-
динения (укажите), артикул (укажите):
FxF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-4-040
FxG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-4-440

Укажите: клапан DPV-1 в сборе, 6 ", с 
предварительно собранной обвязкой, 
без дискового затвора, концевые сое-
динения (укажите), артикул (укажите):
FxF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-4-060
FxG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   52-310-4-460

Стандартная оцинкованная полусо-
бранная обвязка клапана DPV-1
Примечание. Клапаны с резьбовыми 
портами NPT предназначены для исполь-
зования со стандартной оцинкованной 
полусобранной обвязкой для клапана 
DPV-1, изображенной на рисунках 3, 4 и 5 
в данном документе.

Укажите: Полусобранная оцинкован-
ная обвязка клапана DPV-1, 2-1/2 и 3 ", 
артикул 52-309-2-005

Укажите: Полусобранная оцинкован-
ная обвязка клапана DPV-1, 4 ", артикул 
52-309-2-001

Укажите: Полусобранная оцинкован-
ная обвязка клапана DPV-1, 6 ", артикул 
52-309-2-002

Опциональный электронный уско-
ритель: Электронный ускоритель 
VIZOR для клапанов воздушных 
систем (с обвязкой)
(см. спецификацию TFP1105)

Укажите: Электронный ускоритель VIZOR 
для клапанов, для использования с 
обвязкой клапана TYCO DPV-1, 4 или 6 ", 
артикул 52-312-3-001

Опциональный механический уско-
ритель: Ускоритель для клапанов 
воздушных систем, модель ACC-1
(см. спецификацию TFP1112)

Укажите: Ускоритель для клапанов, 
модель ACC-1, артикул 52-311-1-001, 
и  обвязка ускорителя оцинкован. для 
клапана DPV-1, артикул 52-311-2-010

Опциональный манометр давления 
воды 600 PSI:
Укажите: Манометр давления воды 600 
PSI, артикул 92-343-1-004

Принадлежности
Описание следующих принадлежностей 
см. в соответствующих спецификациях.

Укажите: наименование, артикул 
(укажите):
Датчик давления воды Potter Electric, 
модель PS10-2
Датчик давления	��������������������������������������������������������25710
(см. спецификацию Potter Electric)
Датчик низкого давления воздуха Potter Electric, 
модель PS40-2
Датчик давления	������������������������������������������������������� 25730
(см. спецификацию Potter Electric)
Модель WMA-1
Датчик насоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       52-630-1-001
(см. спецификацию TFP921)
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Модель AMD-1
Устройство поддержания давления 
воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              52-324-2-002
(см. спецификацию TFP1221)
Модель AMD-2
Устройство поддержания давления 
воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              52-326-2-001
(см. спецификацию TFP1231)
Модель AMD-3
Устройство поддержания давления 
азота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 52-328-2-001
(см. спецификацию TFP1241)

Запчасти для клапана
Укажите: (наименование) для исполь-
зования с (укажите размер) клапаном 
DPV-1, артикул (см. рисунок 1).

Запчасти для обвязки
Укажите: (наименование) для исполь-
зования с (укажите размер) клапаном 
DPV-1, артикул (см. рисунки 3, 4 или 5).

Другие клапаны DPV-1 для 
воздушных систем
Примечания. Другие клапаны DPV-1 – 
это клапаны, заказанные с любой ком-
бинацией просверленных отверстий 
фланцев, внешнего диаметра (в.д.) Грув-
локов или резьбы портов, которая не 
предусмотрена в стандартном испол-
нении клапанов DPV-1.

Клапаны с резьбовыми портами NPT 
предназначены для использования со 
стандартной оцинкованной полусо-
бранной обвязкой для клапана DPV-1, 
изображенной на рисунках 3, 4 и  5 в 
данном документе. Клапаны с резь-
бовыми портами ISO предназначены 
для использования с обвязкой, постав-
ляемой по спецзаказу местными дис-
трибьюторами, если того требует 
местная специфика. Относительно 
клапанов и  обвязки для конкретного 
региона обращайтесь к своему мест-
ному дистрибьютору.

Укажите: Клапан DPV-1 (укажите размер) 
с концевыми соединениями (укажите) 
и портами с резьбой (укажите NPT или 
ISO), артикул (укажите):

Другие клапаны 2-1/2 " (DN65) с 
резьбовыми портами NPT
GxG,
76,1 мм (3,00 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-930

Другие клапаны 2-1/2 " (DN65) с 
резьбовыми портами ISO
GxG,
ANSI 73,0 мм (2,88 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-920
GxG,
76,1 мм (3,00 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-940

Другие клапаны 3 " (DN80) с резьбо-
выми портами ISO
GxG,
ANSI 88,9 мм (3,50 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-922

Другие клапаны 4 " (DN100)
с резьбовыми портами NPT
FxG,
Фланец ISO x ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-253
FxG,
Фланец AS x ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-613
FxG,
Фланец JIS x ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-813
FxF,
Фланцы ISO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          52-309-1-133
FxF,
Фланцы AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           52-309-1-513
FxF,

Фланцы JIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           52-309-1-713

Другие клапаны 4 " (DN100)
с резьбовыми портами ISO
GxG,
ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-923
FxG,
Фланец ISO x ANSI 114,3 мм (4,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-213
FxF,
Фланцы ISO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           52-309-1-113

Другие клапаны 6 " (DN150)
с резьбовыми портами NPT
GxG,
165,1 мм (6,50 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-935
FxG,
Фланец ANSI x 165,1 мм (6,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-435
FxG,
Фланец ISO x ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-255
FxG,
Фланец ISO x 165,1 мм (6,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-335
FxG,
Фланец AS x ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-615
FxG,
Фланец AS x 165,1 мм (6,50 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-635
FxG,
Фланец JIS x ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-815
FxG,
Фланец JIS x 165,1 мм (6,50 ") в.д.
Грувлок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              52-309-1-835
FxF,
Фланцы ISO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          52-309-1-135
FxF,
Фланцы AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           52-309-1-515
FxF,
Фланцы JIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           52-309-1-715

Другие клапаны 6 " (DN150)
с резьбовыми портами ISO
GxG,
ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-925
GxG,
165,1 мм (6,50 ") в.д.
Грувлоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52-309-1-945
FxG,
Фланец ISO x ANSI 168,3 мм (6,62 ") в.д.
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     52-309-1-215
FxG,
Фланец ISO x 165,1 мм (6,50 ") в.д.
Грувлок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              52-309-1-315
FxF,
Фланцы ISO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           52-309-1-115


